


C 60

C 60 System �s a preferred opt�on for f�xed showcase and door 
appl�cat�ons, ma�nly �n commerc�al areas such as stores and shops. 
W�th �ts barr�er-free structure, �t offers an �deal alternat�ve espec�ally 
for temperate reg�ons.

Th�s funct�onal door, w�ndow and showcase system w�th a frame 
depth of 60 mm allows the use of �nward-open�ng w�ndows, 
s�ngle-sash or double-sash doors that open �nward and outward, as 
well as sw�ng doors. It �s also a preferred system as a separator for 
�ndoor spaces.

The double-s�ded appl�cat�on of the glaz�ng bead prov�des 
conven�ence when glass replacement �s requ�red. The C 60 System 
cons�sts of two d�fferent prof�les w�th wall th�cknesses vary�ng 
between 1.5 mm and 2.0 mm, and allows 13-38.5 mm th�ck glasses 
to be used �n the system. W�th these features, �t offers a w�de range 
of flex�b�l�ty and conven�ence to users.

C 60 S�stem�, ağırlıklı olarak mağaza ve dükkân g�b� t�car� alanlarda 
sab�t v�tr�n doğraması ve kapı uygulamalarında terc�h ed�len b�r 
seçenekt�r. Bar�yers�z yapısıyla b�lhassa ılıman bölgeler �ç�n �deal b�r 
alternat�f sunar.

60 mm kasa der�nl�ğ�ne sah�p bu fonks�yonel kapı, pencere ve v�tr�n 
s�stem� �çer� açılır pencere, tek kanat veya ç�ft kanat olarak �çer� ve 
dışarı açılır kapılarla b�rl�kte çarpma kapı kullanımına olanak sağlar. 
Ayrıca, �ç mekanlarda separatör olarak da terc�h ed�len b�r s�stemd�r.

Cam çıtasının ç�ft taraflı uygulanab�lmes�, cam değ�ş�m� 
gerekt�ğ�nde kolaylık sağlar. C 60 S�stem�, 1,5 mm ve 2,0 mm 
arasında değ�şen et kalınlığına sah�p �k� farklı prof�lden oluşur ve 
13-38,5 mm kalınlığında camların s�stem �çer�s�nde 
kullanılab�lmes�ne olanak tanır. Bu özell�kler�yle, kullanıcılara gen�ş 
b�r esnekl�k ve kolaylık sunar.
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TEKNİK ÇİZİMLER - TECHNICAL DRAWING
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Maks�mum kanat ağırlığı

S�stem�n görünür gen�şl�ğ� Sab�t System v�s�ble w�dth F�xed 36 mm

Sab�t System th�ckness F�xed 60 mm

Kanat Vent 60 mm

Kanat Vent 72,6 mm

Takv�yel� orta kayıt atalet moment� Jx
Moment of �nter�a of re�nforced mull�on Jx 148,02 cm4

Jy Jy 32,25 cm4

S�stem�n kalınlığı

Takv�yel� orta kayıt der�nl�ğ� Re�nforced mull�on depth 130 mm

Cam kalınlığı Glaz�ng th�ckness 4 - 32 mm

Maks�mum kanat boyu Max. sash d�mens�ons 1500 x 2500 mm

Max. sash we�ght 160 kg

 PERFORMANS DEĞERLERİ - PERFORMANCE VALUES

 TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL PROPERTIES

Hava geç�r�ms�zl�k A�r permab�l�ty NATS EN 12207

Su sızdırmazlık Water t�ghtness NATS EN 12208

Rüzgar yükü dayanımı W�nd load res�stance NATS EN 12210

Arttırılmış rüzgar dayanımı Safety w�nd load res�stance NATS EN 12210
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